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Nous sommes heureux que vous ayez opté

pour notre produit.

Votre Premium-capteur à haut rendement est

le capteur solaire le plus puissant que vous 

pouvez acquérir pour le moment. Avec ses carac-

téristiques spéciales, l’absorbeur vous permet

de récolter un maximum de chaleur.

Le soleil ne vous envoie pas de facture.

Les systèmes solaires 

avec des capteurs puissants et des com-

posants du système accordés, écono-

misent en moyenne d’année 50% de

60% de la consommation d’énergie pour

la préparation de l’eau chaude sanitaire.

Pendant le mois d’été, l’énergie solaire est même suffisante pour couvrir vos 

besoins de la préparation de l’eau chaude sanitaire. Cela réduit vos coûts en fioul ou

gaz et  vous donne la possibilité d’être indépendant de l’énergie fossile.

Les capteurs solaires ne se prêtent pas seulement à la préparation de l’eau chaude sa-

nitaire mais aussi à l’échauffement de l’eau de chauffage. Les systèmes solaires 

peuvent compléter le chauffage pendant le temps de transition. Celui réduit

de plus la consommation de fioul ou gaz.

Sur le plan écologique, les systèmes solaires se placent parfaitement. Une maison particulière 

produit en moyenne un demi jusqu’à trois quart tonnes moins de dioxyde de carbone (CO2).

Tous les systèmes de nous sont caractérisés par une haute sécurité de

fonction et une longue durée d’utilisation.

Les capteurs à haut rendement Premium sont produits à partir de

matières résistant à la corrosion et aux UV. Le test de qualité selon la norme EN 12975

en atteste. De plus, il garantit aussi une puissance thermique stable.

Vous voulez utiliser l’énergie solaire
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Conseils de sécurité
Lisez attentivement les conseils de sécurité avant de commencer l’installation. Il en va de votre sécurité.

Suivez la réglementation statique quand le système est placé supérieur à une altitude de 600m NGF ou
quand il est dans le zone de charge de neige 4 ou plus.

Avant de placer les capteurs et de les laisser s’échauffer sous le soleil, il faut retirer les protections des
tubes collecteurs.

Travailler sur la toiture

Quand on travaille sur un toit, il faut prendre des mesures pour éviter les accidents. Il faut respecter les
points ci-dessous.

• Utilisez des dispositifs antichute appropriés pour le montage sur le toit

• Lorsqu’on utilise une échelle de toit on doit respecter les conseils de sécurité

• Des travaux sur une toiture en tôle ou en plaques ondulées entraînent toujours un risque de rupture

• Assurez-vous contre les chutes pour tous les travaux sur le toit raide

• S’il y a un fil nu aérien sur le toit, les distance doivent être respectées

• Toujours porter des lunettes protectrices et des gants de sécurité lorsqu’on travaille avec une meu-
leuse d’angle

• Exposé au rayonnement solaire, le capteur plat peut atteindre une température à l’arrête de 
plus de 200°C pendant l’installation et le marche. Risque de brûlure par contact! N’effectuez le mon-
tage sur toiture que si le temps est nuageux et jamais autour de midi, à moins de le recouvrir d’une 
couverture.

• En lumière de jour normal il existe la possibilité que le fluide caloporteur puisse s’évaporer. Cette va-
peur  s’échappe aux raccordements des capteurs et vous pouvez vos échauder

Familiarisez-vous avec les règlements de prévention des accidents de votre organisation professionnelle
ou laissez-vous instruire d’une personne appropriée avant le montage.

Attention: verre

• Ne pas exercer de pression mécanique sur les surfaces vitreuses. Coupure en vertu des éclats de
verre.

• Portez des lunettes protectrices et des gants pour éviter des blessures pendant l’installation des cap-
teurs.

Avertissement:
La construction doit être remplie avec un mélange d’eau et d’antigel. C’est aussi nécessaire

en été. En vertu du revêtement sélectif en haute teneur il est possible qu’il y a  des oscillati-

ons de température pendant la nuit jusqu’à des degrés au-dessous de zéro lesquels peuvent

causer la destruction de la construction.



Outils nécessaires pour l’installation

Deux clés plates  32 mm

clés plates 13 + 17 mm

Mètre pliant pince multiprise vissage à accu

marteauMeuleuse d’angle
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Intervalles des crochets

(Crochets standards et crochets pour des tuiles plates)

PremiumPro

2.85

Premium

2.01

longueur (mm) 2240 1902

largeur (mm) 1270 1063

A* = Ecartement des crochets pour un capteur (mm) ca. 800-1070 ca. 600-863

B* = Ecartement entre les crochets et le capteur (mm) min. 100 min. 100

C** = Ecartement des crochets (mm) 2000-2200 1700-2000

* distance variable (dépend de la largeur des tuiles et l’intervalle du chevron)
** distance variable (dépend de la longueur des tuiles)

Dimensions de montage
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Kit de montage en appui sur toiture

Crochet standard

vis à pan (M 8), 

rondelle, anneau, écrou

pour la fixation des profilés en Té 

Vis spax (6x50 mm)

Pour la fixation des crochets standards sur le chevron 

Tendeur/ crampon

vis à pan, autobloquant  (M 10), 

rondelle, écrou

Pour la fixation des profilés en Té

Rail porteur inox

Pour la position optimale des capteurs

Profilés en Té en aluminium (pareil en haut et en bas)

Pour la fixation des capteurs en haut et en bas
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Montage des crochets standards (tuiles standards)

Les accessoires ci-

dessous sont néces-

saires

1. 

Premièrement, montez le cro-
chet et la  plaque de base, mais
ne la fixez pas. Ensuite, dégagez
le chevron et vissez la base de
la plaque avec les vis de fixation
sur le chevron. Faites attention
à la position des crochets. Les
crochets doivent être posés tou-
jours dans un creux de l’onde.

2. 

Une fortification de la plaque de
base avec les liteaux est néces-
saire.

Parfois, on doit caler des bois
pour créer un intervalle, selon la
disposition des tuiles.

3. 

Faites attention à la position de
crochet en acier raffiné. Il doit
avoir environ 2-3mm de marge
entre lui et la toiture. Maintenant,
fixez solidement le crochet avec
la plaque de base. Utilisez la clé
plate 13mm

4. 

Taillez la tuile avec la meuleuse
d’angle jusqu’à ce que le crochet
se place sans problème sur la
tuile. Ensuite, couvrez à nou-
veau la partie sur le toit.

Vis spax 6x50 mm

Crochet standard

! Les photos ci-dessus
montrent l’installation
sur les liteaux de toit.
Il est possible qu’on
a besoin des vis
spax plus longues,
dépendant de l’archi-
tecture de la toiture,
pour assurer une
connexion stable
avec le chevron.

La limite de charge

de la substruction

doit être testée

avant tout Ne faites pas les aiguillages sur le toit (vous risquez une chute) 


